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WARM TIPS
PLEASE READ BEFORE USING

Don’t use the water timer when the temperature is
below 37°F(3°C), and please store the timer indoors
to avoid potential freezing damage.

The filter traps dirt particles, preventing them from
entering the timer and causing clogging. Please
clean the filter regularly and replace it if worn.

To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA
alkaline batteries (not included). Don’t mix new and
old alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable
batteries.

Please activate the water timer before first use or
after a period of inactivity (Refer to page 6:
ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE) .

Only use with clean cold water.
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PRODUCT OVERVIEW
| FITER
HOSE TAP
CONNECTION P BUTTON
BIG LCD
SCREEN IAL
DELAY/+
BUTTON OK/MANUAL
BUTTON
-BUTTON

P=Y

ZONE L 4, ZONER

BUTTON FUNCTION

ZONE
BUTTON

Use "+" to adjust the time. When the dial is

+/DELAY BUTTON turned to "ON", press and hold "DELAY" to
activate Rain Delay.

- BUTTON Use "-" to adjust the time.

P BUTTON Use "P" to switch watering plans P1, P2, P3

ZONE BUTTON

Switch between ZONE L and ZONE R

OK/MANUAL
BUTTON

Use "OK" to confirm the time. When the dial is
turned to "ON", press and hold "MANUAL" to
water manually.
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LCD ICON FUNCTION

T Low battery indicator

The selected day of the week

16

nt, Enter Every Day watering mode
L ZONE L (left zone)
R ZONE R (right zone)

P1/P2/P3 | The watering plans P1, P2, P3

N

The watering start time

X The watering duration

EVERY 2D | The watering frequency (every 2 days)
@ Rain Delay 24H, 48H or 72H

Tmmm | Manual watering (1 minute to 8 hours)

&o Flashes when watering
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SPECIFICATION

Working Water Pressure

0.5bar-8bar (7.25 psi-116.03 psi)

Max Flow Rate

10 Gal/Min (35L/Min)

Waterproof Level

IP54

Working Temperature

37.4°F-122°F (3°C-50°C)

Watering Frequency

Every 2/3/4/5/6 days or the day of the week

Watering Duration

From 1 minute to 3 hours 59minutes (4 hours)

NH (US) for 3/4" taps

Water Inlet BSP(EU) for 3/4" or 1" taps

Water Outlet For 3/4" standard garden hose

Rain Delay 24H, 48H or 72H

Power By 2 AAA (1.5V) alkaline batteries (Not Included)

DIAL POSITION FUNCTION

SET CLOCK Switch 12H/24H and set the current
time

STARTTIME Select what time you would
like to start watering

HOW LONG Determine how long to water for
each zone(watering duration)

HOW OFTEN Choose how often you will water for
each zone (watering frequency)

ON Each ZONE of the timer will
automatically water according to
the watering plan you set

OFF Turn off all watering plans

-03-
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PRODUCT INSTALLATION

INSTALLING THE BATTERIES

1. Remove the battery tray on the back of
the timer

2. Insert 2 new AAA (1.5V) alkaline
batteries (not included).

3. Put the battery tray back on the timer
and press tightly to make sure it is
completely sealed.

waterproofing.

A Note:

+ When the timer is not used for a long time, please remove the
batteries and dispose of them properly.

+ Replace batteries when the low battery indicator Q] appears on display.
After you done it, please remember to reset your watering plans.

- Don't dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.

+ To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries
(not included). Don’'t mix new and old alkaline, standard
(carbon-zinc), or rechargeable batteries.

- 04-



INSTALLING THE TIMER

1) Turn off the garden faucet.

2) Wrap Teflon Tape around the faucet
threads.

3) Screw the timer to the garden faucet and
make the display as vertical as possible
to the ground to prevent rainwater from
accumulating and leaking into the interior.

4) Wrap Teflon Tape around the threads of
the timer outlet.

5) Screw the garden hose to the timer outlet.

6) Turn on the faucet after programming the
timer.

Tips: If the connection between the timer and the faucet or hose is
not tight or leaking, wrap more Teflon Tape(thread seal tape) to make
them tight.

Note:

® Please do not use tools, only install the timer by hand.

@ When expecting freezing temperatures, timers should be removed
from the hose faucet and stored indoors to avoid potential freeze
damage.

4 Please install the filter properly and keep it clean as follows.

oY oo ”
p—— p—
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ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE

Please activate the device before using it for the first time or after a
period of inactivity. [ )

Activation Steps:

1. Keep the garden faucet turned off

2.Turn the timer dial to "ON".

3. Press and hold the "MANUAL" button for 3-5s to enter Manual
Watering Mode.

4. Re-press the "ZONE" button L R%e
twice to select both ZONE L and d
ZONE R. When the screen flashes, n' -‘
immediately press the "OK" l.l' .Mn
button to run manual watering. Tommm

5. After hearing 2 "click” sounds or waiting for about 5 secs, the valves
in the timer is opened, and then turn the dial to "OFF" to close
the valves.

6. Repeat the step 2-5 for 3-5 times.

7. Test: Turn on the faucet a little bit, and then repeat the step 2-5 to
check if the water flow out or shut off as expected.

If yes, the timer valve is normal, please use it with confidence!
If not, please repeat the above steps several times or contact
our support team immediately.

Note:
When testing, please keep away from the water timer outlet to avoid
being splashed and wet.
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PROGRAMMING THE TIMER
UNDERSTANDING ZONES |

This is a two-zone timer allowing you to water two different areas from
the same faucet. Each zone can be programmed with independent start
time, how long, and how often.

Note: Dual zones operating simultaneously have lower water pressure
A than single zone because the water pressure is divided between the
two zones.

Please design the program separately for each ZONE:

1) First, keep ZONE L and complete the settings, following the steps
1-4 below. Then turn the dial to "ON" to save the changes.

2) Press "ZONE" button to select ZONE R, and follow steps 2-4 to set up.
Turn the dial to "ON" to save all the plans.
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1. Turn the dial to SET CLOCK.
2. Use the "+" or "-" button to select 12H/24H mode, press "OK"
to confirm.
+ 12H mode: with "AM" or "PM"
+ 24H mode: without "AM" or "PM"
3.0 00 flashing: Use the "+" or "-" button to set hour and press "OK"
tc|>_|<i_c.>nﬁrm.
‘" flashing: Use the "+" or "-"
to confirm.
" " flashing: Use the
press "OK" to confirm.
"Th," without flashing means "Thursday" has been selected.
4. Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to
next STEP.

button to set minute and press"OK"

+" button to select the day of the week, then

TIPS:

1. Press and hold the "+" or
quickly.

2. When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save
the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK"
button after setting, it will return to the previous setting instead of
saving it.

-" button can increase or decrease the time

-08-



B0 START TIME

1. Turn dial to START TIME
2. Use the "+" or "-" button to set the start time.
(If you choose 12H mode, please note AM and PM).
3. Use the "OK" button to confirm and switch between hours or minutes.
4. After confirming this plan, press the "P" button to switch watering
plans (P1, P2, P3)
(When switching to another plan, the settings from the previous plan
are automatically saved).
5. Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to

next STEP.

TIPS:

1. Press and hold the "+" or "-" button can increase or decrease the
time quickly.

2. If you want to turn off a certain plan, please adjust the start time to
"23 : xx" (24-hour mode) or "11 : xx" PM (12-hour mode) when setting
the plan. Then press the "+" button again, a flashing "OFF" will appear
on the screen. And press "OK" to confirm closing the plan. "OFF" on
the screen is always on, indicating that the plan has been turned off.

3. If you want to cancel the "OFF" plan, press the "+" or "-" button
again on the plan to set its start time.

4. When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save
the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK"
button after setting, it will return to the previous setting instead of
saving it.

-09-
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1. Turn dial to HOW LONG.
2. Use the "+" and "-" button to set the watering duration.
(The watering duration is from 1 minute to 3 hours 59 minutes)
3. Use the "OK" button to confirm and switch between hours or minutes.
4. After confirming this plan, press the "P" button to switch watering
plans (P1, P2, P3)
(When switching to another plan, the settings from the previous plan
are automatically saved).
5. Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to next

STEP.

TIPS:

1. Press and hold the "+" or "-" button can increase or decrease the time
quickly.

2. If you want to turn off a certain plan, please adjust the watering
duration to "00 H 00 M" when setting the plan, a flashing "OFF" will
appear on the screen. And press "OK" to confirm closing the plan.
"OFF" on the screen is always on, indicating that the plan has been
turned off.

3. If you want to cancel the "OFF" plan, press the "+" or "-" button
again on the plan to set its watering duration.

4. When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save
the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK"
button after setting, it will return to the previous setting instead of
saving it.

-10-
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1.Turn the dial to "HOW OFTEN".
2. There are 2 setting modes for watering frequency.
a. Day of the Week Mode

Su, Mo Tu ,We, Th,,Fr, Sa Int

(Watering plans will run every Sunday, Wednesday, Thursday, and Friday)
b. Every 2/3/4/5/6 Days Mode

—
Int

L

-
c-
EVERY

(Watering plans will run every 2 days)
Examples of watering frequency of every 2 day, every 3 days and every
ays:

EVERY 2 DAY (( SUNbAY )( MONDAY ) TUESDAY )(WEDNESDAY ) THURSDAY ) FRIDAY ) SATURDAY )
Ve (0 JC O & X e X e )

EVERY 3 DAY ((sunoar )( MonDay ) TUESDAY Y WEDNESDAY ) THURSDAY | FRIDAY ) SATURDAY )
e C 0 O e L X e
G G G YD G G G 1D G

EVERY 5 DAY ( SuNpAr ) MONDAY ) TUESDAY J(WEDNESDAY ) THURSDAY ) FRIDAY ) SATURDAY )
o Co (o e )
LA D G G G 1 GID G G
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3. Set the Day of the Week Mode
a. Use the "+" or "-" button to move cursor ___to select the watering
day, and press the "OK" button to confirm.
b. (Su; means the "Sunday" has been selected. Press "OK" again can
cancel the selection.
c. Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to

next STEP
4. Set the Every 2/3/4/5/6 Days Mode

a. Use the "+" button to select "Int" , press "OK" to confirm, then you
will enter the Every 2/3/4/5/6 Days Mode.

b. Use the"+" button to select water every 2/3/4/5/6 days, press "OK"
to confirm.

c. Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to

next STEP

Tips:
1. How to return to the Day of the Week Mode?
a. On the Every 2/3/4/5/6 Days Mode, press the "OK" button twice .
b. Then the "day of the week" will reappear and flash, and the below
"Every" will disappear.

2. How to set the water timer to water every day?
If you want to run the watering plans every day, please select every
day from Monday to Sunday in the Day of the Week Mode.

| Su' Mo, Tu. 'We. Th. Er Sa. Intl

(Watering plans will run every day)

3. You can only choose one of the two watering frequency modes. Once
one of the two is confirmed, the other will be eliminated.

4. The 3 watering plans will use the same watering frequency.

5. When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save
the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK"
button after setting, it will return to the previous setting instead of
saving it.

-12-



11 VIEW SET

1.Turn the dial to "VIEW SET".

2. Press the "P" and "ZONE" buttons to check all settings for different
plans or zones.
TIPS: This is a multi-schedule 2-zone watering timer.

+ Each zone can be set 3 different watering plans.

- Each watering plan can be set with a different start time and
watering duration.

+ But there is only one watering frequency per zone. That means the 3
watering plans under the zone will all run on the same day.

For example:
1. The setting of P1, P2, P3 for ZONE L

o« L || mosmr Lo || mooE Lo
nnn NN nAnnn
U . UL I, UL,

EVERY 2D EVERY 2D EVERY 2D

1 2 3

1. (P1 start watering at 5:00AM, and last for 1 hour)
2. (P2 start watering at 9:30AM, and last for 30 minutes)
3. (P3 no watering schedule)

The ZONE L will be watered twice every 2 days. The first time starts
at 5:00 am and waters for 1 hour; the second time starts at 9:30 am
and waters for 30 minutes.
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2. The setting of P1, P2, P3 for ZONE R

Su Mo, Tu We, Th (Fr, Sa Int
o) NC.NN am
@ 0500 R

-
..

P1

Su Mo, Tu We, Th ,Fr, Sa Int

@ 0930 R
-

Pzi'll'l-_gi'l
L.

Su Mo, Tu We, Th ,Fr, Sa Int
S
06:30 R

0:50..

N

P3

cJ

Te o

1

2

1. (P1 start watering at 5:00AM, and last for 1 hour)
2. (P2 start watering at 9:30AM, and last for 30 minutes)
3. (P3 start watering at 6:30PM, and last for 50 minutes)

The ZONE R will be watered 3 times every Monday, Wednesday and
Friday. The first time starts at 5:00 am and waters for 1 hour, the
second time starts at 9:30 am and waters for 30 minutes, and the
last time starts at 6:30 pm and waters for 50 minutes.
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[T X3 AUTOMATIC WATERING |

Su Mo, Tu We Th Fr Sa

A0-Mn
uouu . ”

1.Turn dial to "ON".
2.The LCD screen will alternately display the current time and the next
watering start time in ZONE L and ZONE R.

Su Mo Tu We Th; Fr Sa

0350 & DB:30. & 0500~

NEXT NEXT
Current time Next watering start Next watering start
time in ZONE L time in ZONE R
CONGRATULATIONS!

Your timer has now been programmed successfully!

It will automatically start watering based on the programmed start time,
duration and frequency.

Now you can keep the faucet open and trust the timer to water!
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ADDITIONAL FUNCTIONS

RAIN DELAY MODE

2 & . & 159

Turn the dial to Press the "+" or "-" Press the "OK"
"ON", press and button to adjust button to start
hold the "DELAY" the delay watering rain delay
button 3-5 seconds time(24H, 48H, or

72H)

Rain delay allows you to postpone watering on both zones for a set
period of time without interrupting your set watering schedule. To
access the rain delay, follow the steps below

1) Turn the dial to "ON", press and hold the "DELAY" button for 3-5s
to enter the rain delay mode.

2) In rain delay mode, you can find the option "24H" flashing on the
screen. Press "+" and "-" button to select delay periods of 24H, 48H,
and 72H.

3) Press the "OK" button to run the delay function, then the screen
will show a countdown of the remaining delay.

4) To cancel the rain delay, turn the dial to "ON", then press and hold
the "DELAY" button for 3-5s again to resume your programmed
watering schedule.

Note:

1.Please remember to press the "OK" button after selecting the rain
delay time to start the rain delay program. Otherwise, the rain delay
setting will automatically exit after the screen flashes for 3-5s.
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MANUAL/HAND WATERING

L & R&e R&e R&e
04 0.« 04 6.+ 05:30. <0529
I i | PP R M | P N um| | lead l: -

o pec] T o
Turn the dial Press the Press the "+"or Press the "OK"
to "ON", press "ZONE" button "-" button to button to start
and hold the to select the adjust the manual
"MANUAL' zone to be manual watering
button 3-5s watered watering time

This function allows you to manually water without interrupting your
set watering schedule. To access this feature, please follow the steps

below.

1.Turn the dial to "ON".
2. Hold the "MANUAL" button for 3-5s to enter the Manual Watering

Mode.

3. Select the ZONE which you would like to program by pressing the

"ZONE" button.

- ZONE Lis selected by default. Press the "ZONE" button once to
select only ZONE R.
- Press the "ZONE" button twice to select both ZONE L and ZONE R.

~17-
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ZONE Lonly ZONE R only ZONE Land ZONE R

4. Use the "+" or "-" button to adjust the manual watering time from 1
minute to 8 hours. Press "OK" to confirm and switch between hours or
minutes. (The default manual watering time is 10 minutes).

5. After setting the watering time, press the "OK" button |mmed|ately
within 5 seconds to start manual watering and the pattern dd will
be displayed on the screen.

6. If you need to stop the manual watering, please hold the "MANUAL"
button for 3-5s to exit the manual watering mode and restore the
original watering program. (Or you can turn the dial to "OFF" to stop
the manual watering, but please remember to turn the dial to "ON"
again to restore the original watering program.)

NOTE:

1.Please remember to press the "OK" button after setting the manual
watering time to start manual watering. Otherwise, the manual watering
setting will be automatically exited after the screen flashes for about
3-5s.
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USE ONLY ONE OF THE ZONES

If you want to use only ZONE L and close
0] L & | ZONER, please set it up as follows.
P1 n F

1) Turn the dial to "Start Time" and press "Zone"
to select ZONE R.

wmm | 2) Press "P" button to switch Plan, then press the

"+" or "-" button to adjust the Hour until the

+"or
screen displays OFF.
3) Turn the dial to "ON" to save the changes.

* If you only want to use ZONE R and close ZONE L, the same applies.

TIPS:

1. If you need to turn off only one ZONE completely, the P1, P2, and
P3 of the ZONE need to be set to the "OFF" state at the same time,
otherwise, the plans that are not set to the "OFF" state will continue
to work.

OFF MODE

1) If you wish to stop all watering plan for an
extended period, turn the dial to "OFF".

n (Your settings are saved)
U F F 2) The timer will not water automatically while in

OFF mode. (The screen will display the word
OFF in large letters)

3) To start watering automatically again, turn the
dial back to "ON" to resume your programmed
watering schedule.

BATTERY STATUS
Battery status will be displayed as following:
B Ful [ Low Power

Note: NOTE

When the low battery indicator [ appears on display. The valve will
close automatically to avoid leakage. Please replace the battery in time
in case of interrupting normal operation.
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TROUBLESHOOTING

make the valve
inactive

Problem Possible Cause Possible Solution
The water 1. No filter or not 1. Add a filter and make
inlet leakage be placed sure it's placed
horizontally horizontally in
2. The faucet is not the inlet.
the standard 3/4" 2. Make sure the faucet
is a standard 3/4"
faucet.
3. Wrap Teflon tape on
the tap making it tight.
The water 1. Long time in 1. Keep the tap turned
won’t stop/ storage and off and turn the
flow out transportation timer dial to ON.

2. Run the manual
watering for 5-7s

"OK" button again

2. Valve blockage and stop it.
3. Repeat the Step 2
for 3 to 5 times.

4. Try using it normally.
No response 1. After setting 1. After the time setting
for manual manual watering is completed, there is
/rain delay or rain delay no need for any
function time, press the operation, wait for

five seconds, and the
program will start
automatically.

Short battery
life

1. Mixed use of
old and new
batteries

2. Use the carbon
batteries or
rechargeable
batteries

JEEN

. Use new alkaline
batteries.
2. Rechargeable
batteries and
carbon batteries
have a short life, use
the alkaline
batteries instead of
them.
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Low water | 1. Filter blockage 1. Check if the filter is
pressure 2. Inlet pressure not clogged, if so, clean
sufficient to support or replace the filter

watering 2. Make sure the timer is

installed properly and
not cross-threaded.

3. Installation of a booster
pump or other auxiliary
equipment of increasing
pressure.

LCD 1. The battery is 1. Replace new 2*AAA
screen exhausted alkaline batteries and
does not 2.The display is exposed installed correctly.
display to direct sunlight 2. Avoid direct sunlight,
and observe if the
battery is too low.
Dial or 1. The dial/valve is stuck 1. Same procedure as
button 2. Accidentally holding above.
problems the OK button while 2.Turn the dial to the OFF
inserts the batteries to check if the valve
can be closed.
The timer | 1.The dial turn to OFF 1. Rotate the dial to ON
does not position position.
water 2. The faucet is not 2. After finishing all
turned on settings, turn on the
3. The battery is dead, it faucet.
shuts down 3. Replace with new
automatically alkaline batteries.
4. Rain delay is ON 4. Waiting for the plan to
resume again.

Still have trouble with setup,please scan the QR code to view
the setup video.
If the user manual doesn’t have you’re looking for or need some help,
please prepare the order Id and contact us before returning

the product to the store.
E-mail: support@inkbird.com
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CLEANING YOUR TIMER

After a period of use, impurities or dirt in the water may accumulate in
the timer. Therefore, the timer should be cleaned regularly to ensure its
proper operation.

Please follow these steps to clean the timer.

1. Turn off the garden faucet and remove the timer. Check whether the
filter at the timer water inlet has accumulated impurities.

2. If the filter is dirty, please take it out of the timer and rinse it with
running water.

3. Turn on the Manual Watering Mode of the timer to open the valve and
check whether the water pipe of the timer is blocked. If it is blocked,
please clean it gently with a small cleaning brush.
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Ll

1) For outdoor use only. Placing the timer in the sheltered outdoors will
prolong its lifetime.

2) To avoid damage, please tighten it without using tools.

3) The filter should be placed horizontally in the water inlet to prevent
leakage.

4) When low power, please replace the batteries to avoid the
interruption of normal operation; when replacing the batteries,
please make sure that the battery tray is dry.

5) When the timer is not in use, please remove the batteries and store it
indoors.

6) Don’t use the timer under the temperature more than 120°F(50°C), or
less than 38°F(3°C).

7) Don't subject the product to extreme force and shock.

8) Severe electrical shock could result if water is sprayed into outlets or
sources of electrical current. Never immerse the product in water.

This product is MADE IN CHINA and conforms to the national standards of
the United States, Britain, Germany and France. Please use this product
correctly. If it needs to be discarded, please properly dispose according to
the national requirements. Please protect the environment.

2 7 K
&=
&g @

Points chets.fr
Privilégiez 1a réparation ou le don de votre appareil !
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WARRANTY

This product carries a 1-year warranty against manufacturing
defects in materials and workmanship from the date of purchase.

During the warranty period, we'll replace free of charge the product
found to be defective under reasonable use and service as deter-
mined sold by HiOazo.

To place a warranty request, please email us with your order ID and
purchased store at support@inkbird.com.

CUSTOMER SERVICE

If it doesn't work and you want to return or replace it, please contact
us for support during the warranty period.
E-mail: support@inkbird.com

INKBIRD TECH.C.L.
support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area,
NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road,
Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Like Sun GmbH
EC REP Planckstr. 59, 45147 Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany

Email: ec-connection@web.de

TANMET INT'L BUSINESS LTD
UK REP 9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR,UK

Email:tanmetbiz@outlook.com
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WARME TIPPS

BITTE VOR GEBRAUCH LESEN

*Verwenden Sie die Zeitschaltuhr nicht, wenn die
Temperatur unter 3°C (37°F), und lagern Sie die Zeitschaltuhr
bitte in einem um mdgliche Frostschdden zu vermeiden.

*Der Filter fangt Schmutzpartikel auf und verhindert, dass
sie Schmutzpartikel in die Zeitschaltuhr gelangen und diese
verstopfen kdnnen. Bitte reinigen Sie den Filter regelmaBig
und ersetzen Sie ihn, wenn er abgenutzt ist.

*Um eine langere Lebensdauer zu gewéhrleisten, verwenden
Sie bitte 2 neue AAA Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang
enthalten). Mischen Sie nicht neue und und alte Alkali-,
Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbare Batterien.

*Bitte aktivieren Sie den Wassertimer vor dem ersten
Gebrauch oder nach einer gewissen Zeit der Inaktivitat
(siehe Seite 6: AKTIVIEREN SIE DEN TIMER VOR DEM
GEBRAUCH).

*erwenden Sie das Gerat nur mit sauberem,
kaltem Wasser.
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PRODUKTUBERSICHT
| FITER

SCHLAUCHHAHN
-ANSCHLUSS P TASTE
GROSSER LCD i/: Hi%azo
“BILDSCHIRM N DIAL
VERZOGERUNG/+ P| .
TASTE = OK/MANUAL

|- Q_-D TASTE
_TASTE

| =Y F=

L 70NER
ZONE L

TASTE FUNKTION

ZONE
TASTE

Verwenden Sie "+", um die Zeit einzustellen.
Wenn der Regler auf "ON" steht, halten Sie

+/VERZOGERUNG

TASTE "DELA.Y'.' gedriickt, um die Regenverzégerung
zu aktivieren.

- TASTE Verwenden Sie "-", um die Zeit einzustellen.
Mit "P" zwischen den Bewésserungsplanen

PTASTE P1, P2, P3 umschalten

ZONE TASTE Umschalten zwischen ZONE L und ZONE R
Bestatigen Sie die Zeit mit "OK". Wenn der

OK/MANUELLE Drehschalter auf auf "ON" steht, halten Sie

TASTE "MANUAL" gedriickt, um manuell

zu bewassern.
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NEXT EVERY 8D €L, Tymmmm

LCD-SYMBOL FUNKTION

@ | Anzeige fur schwache Batterie

Su Der ausgewahlte Wochentag
Int Eintritt in den Bewé&sserungsmodus Every Day

—
L ZONE L (linke Zone)
R ZONE R (rechte Zone)

P1/P2/P3 | Die BewasserungsplaneP1, P2, P3

o)

Die Startzeit der Bewasserung

X Die Bewasserungsdauer

EVERY 2D | Die Bewésserungshaufigkeit (alle 2 Tage)
&, Regenverzégerung 24H, 48H oder 72H

Tmmo | Manuelle Bewasserung (1 Minute bis 8 Stunden

g9 Blinkt bei Bewasserung
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SPEZIFIKATION

Betriebswasserdruck 0,5bar-8bar (7,25 psi-116,03 psi)
Maximale Durchflussmenge | 10 Gal/Min (35L/Min)
Wasserdichte Stufe IP54

Arbeitstemperatur 37.4°F-122°F (3°C-50°C)

Haufigkeit der Bewasserung | Alle 2/3/4/5/6 Tage oder der Wochentag
Von 1 Minute bis 3 Stunden 59Minuten
(4 Stunden)

NH (US) fur 3/4"-Hahne
BSP (EV) fir 3/4"- oder 1"-Hahne;

Dauer der Bewasserung

Wassereinlass

Wasserauslass Fir 3/4" Standard-Gartenschlauch
Regenverzégerung 24H, 48H oder 72H
Strom durch 2 AAA (1,5V) Alkalibatterien (nicht enthalten)
DIAL-POSITION FUNKTION
SET CLOCK 12H/24H umschalten und die aktuelle Zeit
einst eit ein stellen
STARTTIME Wabhlen Sie die Zeit, zu der Sie mit der

Bewadsserung beginnen méchten

HOW LONG Bestimmen Sie, wie lange fiir jede Zone
bewiss erden soll (Bewésserungsdauer)

HOW OFTEN Wahlen Sie, wie oft Sie fiir jede Zone
bewassern.(Bewaserungshaufigkeit)

ON Jede ZONE des Timers wird automatisch
bewassert nach dem eingestellten
Bewasserungs eingestellten
Bewasserungsplan

OFF Alle Bewéasserungspléne ausschalten

-28-



PRODUKTINSTALLATION

EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Entfernen Sie das Batteriefach
auf der Rlckseite des Timers

2. Setzen Sie 2 neue AAA (1,5 -V)
-Alkalbatterien ein
(nicht enthalten).

3. Legen Sie die Batterieschale
wieder auf den Timer und
driicken Sie fest, um
sicherzustellen, dass es
vollstandig versiegelt ist.

Installieren Sie die Batterieschale nach der Installation der Batterie sicher,
um die Abdichtung zu gewabhrleisten.

A Anmerkung:

+ Wenn die Zeitschaltuhr langere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie
bitte die Batterien heraus und entsorgen Sie sie ordnungsgemag.

- Wechseln Sie die Batterien aus, wenn die Anzeige fiir schwache
Batterien [J auf dem Display erscheint. Vergessen Sie danach nicht, Ihre
Bewasserungsplane zurlickzusetzen.

- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Die Batterien kénnen
explodieren oder auslaufen.

+ Um eine langere Lebensdauer zu gewahrleisten, verwenden Sie bitte 2
neue AAA-Alkalibatterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Mischen
Sie keine neuen und alten Alkali-, Standard- (Kohle-Zink-) oder
wiederaufladbaren Batterien.
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INSTALLATION DER ZEITSCHALTUHR

1) Drehen Sie den Gartenwasserhahn zu.

2) Wickeln Sie Teflonband um die Gewinde
des Wasserhahns.

3) Schrauben Sie die Zeitschaltuhr an den
Gartenwasserhahn und stellen Sie die
Anzeige so senkrecht wie mdglich zum
Boden, um zu verhindern, dass sich
Regenwasser Regenwasser ansammelt und
in den Innenraum eindringt.

4) Wickeln Sie Teflonband um das Gewinde
des des Timer-Ausgangs.

5) Schrauben Sie den Gartenschlauch an den
Auslass der Zeitschaltuhr

6) Drehen Sie den Wasserhahn nach der
Programmierung der Zeltschaltuhr

Tips: Wenn die Verbindung zwischen dem Timer und dem Wasser-
hahn oder Schlauch nicht dicht oder undicht ist, wickeln Sie mehr
Teflonband (Gewindedichtband) ein, um sie dicht zu machen.
7
Z
Hinweis: (
& Bitte verwenden Sie keine Werkzeuge, sondern installieren Sie die
Zeitschaltuhr nur von Hand.
@ Wenn Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zu erwarten sind, sollten
die Zeitschaltuhren vom Schlauchhahn abgenommen und in einem
4 Raum aufbewahrt werden, um mdégliche Frostschaden zu vermeiden.

Please install the filter properly and keep it clean as follows.

A
mY "

—
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DEN TIMER VOR DER BENUTZUNG AKTIVIEREN

Bitte aktivieren Sie das Gerat, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen
oder nach einer Zeitraum der Inaktivitat.

Schritte zur Aktivierung:

1. Lassen Sie den Gartenhahn zugedreht.

2. Drehen Sie die Zeitschaltuhr auf "ON".

3. Halten Sie die Taste "MANUAL" 3 - 5 Sekunden lang gedrtickt, um
manuellen Bew&sserungsmodus zu aktivieren.

4. Driicken Sie die Taste "ZONE"

zweimal, um sowoh| ZONE L als LR&s
auch ZONE R auszuwéhlen. n. -.
Wenn der Bildschirm blinkt, L 'M_
driicken Sie sofort die Taste "OK", Twmwn

um die manuelle Bewasserung zu starten.

5. Nach dem Ertonen von 2 "Klick"-Tonen oder nach einer Wartezeit von
etwa 5 Sekunden werden die Ventile werden die Ventile in der Zeitschal-
tuhr geoffnet, und dann drehen Sie den Drehschalter auf "OFF", um die
Ventile zu schlieBen.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2-5 3-5 Mal.

7. Testen: Drehen Sie den Wasserhahn ein wenig auf, und wiederholen
Sie dann die Schritte 2-5, um zu priifen um zu priifen, ob das Wasser wie
erwartet ausflieBt oder abgestellt wird.
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Wenn ja, ist das Timer-Ventil normal, bitte verwenden Sie es mit
Vertrauen!

Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie bitte die oben genannt-
en Schritte mehrmals oder wenden Sie sich an den INKBIRD-Support
-Team sofort.

Anmerkung:
Bitte halten Sie sich beim Testen vom Auslass der Wasserzeitschaltuhr
fern, um Spritzer und Nésse zu vermeiden.
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PROGRAMMIERUNG DER ZEITSCHALTUHR
ZONEN VERSTEHEN |

Dies ist eine Zwei-Zonen-Zeitschaltuhr, die es lhnen ermdglicht, zwei
verschiedene Bereiche mit demselben Wasserhahn zu bewassern. Jede
Zone kann mit einer unabhangigen Startzeit, Dauer und Haufigkeit
programmiert werden.

A\ Hinweis: Zwei Zonen, die gleichzeitig in Betrieb sind, haben einen
niedrigeren Wasserdruck als eine einzelne Zone, da der
Wasserdruck zwischen den beiden Zonen aufgeteilt wird. zwei
Zonen aufgeteilt wird.

Bitte erstellen Sie das Programm fiir jede ZONE separat:

1) Behalten Sie zunachst ZONE L bei und nehmen Sie die Einstellungen
vor, wie in den Schritten 1-4 unten. Drehen Sie dann den Drehschalter
auf "ON", um die Anderungen zu speichern.

2) Driicken Sie die Taste "ZONE", um ZONE R auszuwahlen, und folgen
Sie den Schritten 2 bis 4, um die Einstellungen vorzunehmen. Drehen
Sie den Drehschalter auf "ON", um alle Plane zu speichern.

-33-
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ELUREHA UHR EINSTELLEN |

ah,

N
!
-—

-
-—

-
>

=

1. Drehen Sie das Rad auf SET CLOCK.

2. Wahlen Sie mit der Taste "+" oder "-" den Modus 12H/24H und
driicken Sie zur Bestatigung "OK".

+ 12H-Modus: mit "AM" oder "PM"
- 24H-Modus: ohne "AM" oder "PM"

3." 00 " blinkt: Verwenden Sie die Taste "+" oder "-"
einzustellen, und bestatigen Sie mit "OK".
":00" blinkt: Mit den Tasten "+" oder "-"

mit "OK" zur Bestatigung.

" " blinkt: Verwenden Sie die Taste "+", um den Wochentag
auszuwéhlen, und driicken Sie dann zur Best&tigung "OK".
"Ih;" ohne Blinken bedeutet, dass "Donnerstag" gewahlt wurde.

4. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Anderungen in diesem

SCHRITT zu speichern und zum nachsten SCHRITT zu gehen.

, um die Stunde

die Minute einstellen und

TIPPS:

1.Halten Sie die Taste "+" oder "-" gedriickt, um die Zeit zu erhéhen
oder zu verringern. schnell erhéhen oder verringern.

2Wenn die Einstellung dieses Schrittes abgeschlossen ist, drehen Sie
bitte das Rad, um die Anderungen zu um die Anderungen zu
speichern, anstatt die "OK"-Taste zu driicken. Wenn Sie die Taste "OK
driicken Taste driicken, wird die vorherige Einstellung wiederherg-
estellt und nicht speichern.
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1. Drehen Sie das Rad auf START TIME.

2. Verwenden Sie die Taste "+" oder "-", um die Startzeit einzustellen.
(Wenn Sie den 12-Stunden-Modus wiahlen, beachten Sie bitte AM und
PM).

3. Besté&tigen Sie mit der Taste "OK" und wechseln Sie zwischen
Stunden und Minuten.

4. Nachdem Sie diesen Plan bestétigt haben, driicken Sie die Taste "P",
um zwischen den Bewd&sserungsplédnen Bewéasserungsplan zu wechseln
(P1, P2, P3)

(Beim Wechsel zu einem anderen Plan werden die Einstellungen des
vorherigen Plans automatisch gespeichert).

5. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Anderungen in diesem
SCHRITT zu speichern und zum nachsten SCHRITT.

:
—_—
-

TIPPS:

1. Halten Sie die Taste "+" oder "-" gedriickt, um die Zeit schnell zu
erhéhen oder zu verringern.

Zeit schnell erhéhen oder verringern.

2. Wenn Sie einen bestimmten Plan ausschalten mochten, stellen Sie
bitte die Startzeit auf "23 : xx" (24-Stunden-Modus) oder "11 : xx" PM
(12-Stunden-Modus), wenn Sie den Plan einstellen. Driicken Sie dann
erneut die Taste "+", ein blinkendes "OFF" erscheint auf dem Bildschirm.
Driicken Sie dann "OK", um das SchlieBen des Plans zu bestétigen.
"AUS" auf dem auf dem Bildschirm leuchtet immer und zeigt an, dass

der Plan ausgeschaltet wurde.
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3. Wenn Sie den Plan "OFF" abbrechen mdchten, driicken Sie die
Taste "+" oder "-" auf dem Plan, um die Startzeit einzustellen.

4. Wenn die Einstellung dieses Schritts abgeschlossen ist, drehen Sie
bitte den Drehknopf, um die Anderungen zu die Anderungen zu
speichern, anstatt die Taste "OK" zu driicken. Wenn Sie die Taste "OK
driicken Taste driicken, kehrt das Gerét zur vorherigen Einstellung
zurlick, anstatt sie speichern.
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1. Drehen Sie den Regler auf HOW LONG.

2. Verwenden Sie die Tasten "+" und "-", um die Bewéasserungsdauer
einzustellen.

(Die Bewésserungsdauer reicht von 1 Minute bis 3 Stunden und 59
Minuten)

3. Bestétigen Sie mit der Taste "OK" und wechseln Sie zwischen Stunden
und Minuten.

4. Nachdem Sie diesen Plan besté&tigt haben, driicken Sie die Taste "P",
um den Bewasserungsplan zu wechseln (P1, P2, P3)

(Beim Wechsel zu einem anderen Plan werden die Einstellungen des
vorherigen Plans automatisch gespeichert).

5. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Anderungen in diesem
SCHRITT zu speichern und zum nachsten SCHRITT zu gehen.

TIPPS:

1. Halten Sie die "+"- oder "-"-Taste gedrlickt, um die Zeit schnell zu
erhdhen oder zu verringern.

2. Wenn Sie einen bestimmten Plan ausschalten méchten, stellen Sie
bitte die Bewasserungsdauer auf "00 H 00 M" ein, wenn Sie den Plan
einstellen, ein blinkendes "OFF" wird auf dem Bildschirm erscheinen.
Driicken Sie dann "OK", um das SchlieBen des Plans zu bestéatigen.Die
Anzeige "OFF" auf dem Bildschirm leuchtet immer und zeigt an, dass der
Plan ausgeschaltet wurde.
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3. Wenn Sie den Plan "OFF" abbrechen méchten, driicken Sie erneut
die Taste "+" oder "-" auf dem Plan, um dessen Bewasserungsdauer
einzustellen.

4. Wenn die Einstellung dieses Schritts abgeschlossen ist, drehen Sie
bitte den Drehknopf, um die Anderungen zu speichern, anstatt die
Taste "OK" zu driicken. Wenn Sie nach der Einstellung die Taste "OK"
driicken, kehrt das Gerat zur vorherigen Einstellung zurlick, anstatt sie
speichern.
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1. Drehen Sie den Regler auf "HOW OFTEN".
2. Es gibt 2 Einstellmodi fiir die Bewasserungshé&ufigkeit.
a. Wochentagsmodus

—— r——1 r——

Su, Mo Tu ,We, Th,,Fr, Sa Int

[RASFE ALY L]

(Bewasserungsplane werden jeden Sonntag, Mittwoch, Donnerstag und
Freitag ausgefuhrt)
b. Modus "Alle 2/3/4/5/6 Tage

—
Int

L

-
c-
EVERY

(Bewasserungsplane werden alle 2 Tage ausgefiihrt)

Beispiele fur die Bewasserungshaufigkeit alle 2 Tage, alle 3 Tage und
alle 5 Tage

ALLE 2 TAGE ((SONNTAG )( MONTAG ) DIENSTAG ) MITTWOCH )DONNERSTAG)  FREITAG ) SAMSTAG )

oce (0 JC & X X & X e )
ALLE 3 TAGE  (S0wne ) vonac ) bivsrae ) mimviocr oomersmas|_rreime ) swisrne )
MG YD G D G 1D G G G 1D
S D G G 1D G G G YD G
ALLE 5 TAGE  ((SONNTAG )( MONTAG )( DIENSTAG )( MITTWOCH )JDONNERSTAG) FREITAG ) SAMSTAG )
AN N GED G G G G 1 Gl
D G G G 1D G Gl G
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3. Einstellen des Wochentagsmodus

aVerwenden Sie die Taste "+" oder "-", um den Cursor . zur Auswahl
des Bewdsserungstages Tag auszuwahlen, und driicken Sie zur
Bestatigung die Taste "OK".

b. Su; bedeutet, dass der "Sonntag" ausgewahlt wurde. Driicken Sie
erneut "OK", um die Auswahl abbrechen.

c.Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Anderungen in diesem
SCHRITT zu speichern und zum nachsten SCHRITT.

4. Einstellen des Modus "Alle 2/3/4/5/6 Tage

a. Wahlen Sie mit der Taste "+" die Option "Int" , driicken Sie zur
Bestatigung "OK", dann Sie gelangen in den Modus'Alle 2/3/4/5/6
Tage".

b. Wahlen Sie mit der Taste "+" die Option "Wasser alle 2/3/4/5/6 Tage"
und driicken Sie zur Bestatigung auf "OK". zur Bestatigung.

c. Drehen Sie das Rad im Uhrzeigersinn, um die Anderungen in diesem
SCHRITT zu speichern und zum néchsten SCHRITT

Tipps:
1. Wie kann man zum Wochentagsmodus zuriickkehren?
a. Driicken Sie im Modus "Alle 2/3/4/5/6 Tage" zweimal die Taste "OK".
b. Dann erscheint der "Wochentag" wieder und blinkt, und das unter
"Alle" verschwindet.

2. Wie stellt man den Bewésserungstimer auf tégliche Bewéasserung ein?
Wenn Sie die Bewasserungsplédne jeden Tag laufen lassen mochten,
wahlen Sie bitte jeden Tag von Montag bis Sonntag im Wochentagsmo
dus aus.

—— r——1 r— —

"Sul Mo, 'Tu. \We, 'Th..Fr..Sa, Int

O S S e 2

(Die Bewasserungsplane laufen dann jeden Tag)

3. Sie kdnnen nur einen der beiden Bewasserungsmodi wahlen. Sobald
Sobald einer der beiden bestétigt ist, wird der andere eliminiert.

4. Die 3 Bewasserungspldne verwenden die gleiche Bewdasserungsfrquenz.

5. Wenn die Einstellung dieses SCHRITTS abgeschlossen ist, drehen Sie
bitte das Rad, um die Anderungen zu speichern. die Anderungen zu
speichern, anstatt die Taste "OK" zu driicken. Wenn Sie die Taste "OK"
driicken Taste driicken, kehrt das Gerét zur vorherigen Einstellung
zurlick, anstatt sie zu speichern. 40



LA RER ANSICHT EINSTELLEN |

. Drehen Sie das Rad auf "VIEW SET".

2. Driicken Sie die Tasten "P" und "ZONE", um alle Einstellungen fir
verschiedene Pléane oder Zonen zu Uberprifen.
Tipps: Dies ist ein Multi-Planungs-2-Zonen-Wasserungstimer.

+ Fir jede Zone konnen 3 verschiedene Bewasserungsplane
eingestellt werden.

+ Jeder Bewésserungsplan kann mit einer anderen Startzeit und
Bewasserungsdauer eingestellt werden.

- Aber es gibt nur eine Bewasserungsfrequenz pro Zone. Das
bedeutet, dass die 3 Bewéasserungspléne unter der Zone werden
alle am selben Tag ausgefiihrt.

-

Zum Beispiel:
1. Die Einstellung von P1, P2, P3 fiir ZONE L

Int Int Int

@ 0500 L @ 0930 L 2 OFF L
gy Pzi'll'l-:gl'l mlgRuln
U e 1 LS Py ) g I PRSI )L (e L
EVERY 2D EVERY 2D EVERY 2D
1 2 3

1. (P1 beginnt die Bew&sserung um 5:00 Uhr morgens und dauert 1 Stunde)
2. (P2 beginnt die Bewasserung um 9:30 Uhr und dauert 30 Minuten)
3. (P3 kein Bewasserungsplan)

Die ZONE L wird zweimal alle 2 Tage bewéssert. Das erste Mal beginnt
um 5:00 Uhr morgens und bewéssert 1 Stunde lang; das zweite Mal
beginnt um 9:30 Uhr und bewassert fiir 30 Minuten.
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2. Die Einstellung von P1, P2, P3 fiir ZONE R

Su (Mo, Tu We, Th Fr. Sa Int Su Mo, Tu We, Th (Fr, Sa Int Su Mo, Tu We, Th (Fr, Sa Int
o N =
Q0500 R @ 0930™ R @Q 06:30 e R

"M A le'li'l-gi'l i'li'l-t'l'l
N N ) I P ) I N =L

1 2 3

1. (P1 beginnt die Bewéasserung um 5:00 Uhr morgens und dauert 1 Stunde)
2. (P2 startet die Bewadsserung um 9:30 Uhr und dauert 30 Minuten)
3. (P3 beginnt die Bewéasserung um 18:30 Uhr und dauert 50 Minuten)

Die ZONE R wird jeden Montag, Mittwoch und Freitag dreimal
bewassert. Das erste Mal beginnt die Bewasserung um 5:00 Uhr
morgens und dauert 1 Stunde, das zweite Mal beginnt sie um 9:30
Uhr und dauert 30 Minuten, und das letzte Mal beginnt sie um 18:30
Uhr und dauert 50 Minuten.
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1. Drehen Sie den Schalter auf "ON".
2. Auf dem LCD-Bildschirm werden die aktuelle Uhrzeit und die
nachste Bewasserungs Bewasserungsstartzeit in ZONE L und ZONE R.

Su Mo Tu We Th; Fr Sa

0350 & DB:30° & 0500~

NEXT NEXT

Aktuelle Uhrzeit Né&chste Bewdsserung- Né&chste Bewasserung-
sstartzeit in ZONE L sstartzeit in ZONE R

GRATULATION!

Ihre Zeitschaltuhr ist nun erfolgreich programmiert worden!

Er beginnt automatisch mit der Bew&sserung entsprechend der program-
mierten Startzeit, Dauer und Haufigkeit.

Jetzt kdnnen Sie den Wasserhahn offen lassen und sich auf die
Bewadsserung durch die Zeitschaltuhr verlassen!
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WEITERE FUNKTIONEN

REGENVERZOGERUNGSMODUS

4 & P& 159

Drehen Sie den Driicken Sie die "+" Driicken Sie die
Drehschalter auf oder "-"-Taste, um "OK"-Taste, um
"ON"und halten Sie die Verzégerungszeit die Regenverzo6-
die "DELAY"-Taste fur die Bewésserung gerung zu starten.
3 - 5 Sekunden einzustellen (24

lang gedriickt. Stunden, 48 Stunden

oder 72 Stunden)

Mit der Regenverzdgerung konnen Sie die Bewasserung in beiden
Zonen fir eine bestimmte Zeitspanne verschieben, ohne Ihren
Bewdsserungsplan zu unterbrechen. Um auf die Regenverzégerung
zuzugreifen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte.

1) Drehen Sie den Drehschalter auf "ON" und halten Sie die Taste
"DELAY" 3-5 Sekunden lang gedriickt, um den Regenverzégerungs-
modus zu aktivieren.

2) Im Regenverzégerungsmodus blinkt die Option "24H" auf dem
Bildschirm. Driicken Sie die Tasten "+" und "-", um eine
Verzégerungszeit von 24 Stunden, 48 Stunden oder 72 Stunden
auszuwahlen.

3) Driicken Sie die Taste "OK", um die Verzégerungsfunktion zu
starten, dann wird auf dem Bildschirm ein Countdown der verbleiben-
den Verzégerung angezeigt.

4) Um die Regenverzégerung abzubrechen, drehen Sie den Drehknopf
auf "ON" und halten Sie die Taste "DELAY" erneut 3-5s lang gedriickt,
um lhren programmierten Bewasserungsplan wieder aufzunehmen.
Bewdsserungsplan fortzusetzen.

Anmerkung:

1.Bitte denken Sie daran, die Taste "OK" zu driicken, nachdem Sie die
driicken, um das Regenverzégerungsprogramm zu starten. Andern-
falls wird die Regenverzégerung Einstellung automatisch beendet,
nachdem der Bildschirm 3-5s lang blinkt.
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MANUELLE/MANUELLE BEWASSERUNG

&o

04 10, « 04 8. «05:30. 05:29.

Yy

Drehen Sie das Driicken Sie die  Driicken Sie die  Drlicken Sie die

Rad auf "ON", Taste "ZONE", Taste "+'oder"-", "OK"-Taste, um
driicken Sie und  um die zu um die manuelle die manuelle
halten Sie die bewassernde Bewasserungszeit Bewasserung
"MANUELL"' Taste Zone auszu- einzustellen zu starten.
3-5s gedriickt wahlen

halten

Mit dieser Funktion konnen Sie manuell bewé&ssern, ohne lhren
eingestellten Bewasserungszeitplan zu unterbrechen. Um auf diese
Funktion zuzugreifen, folgen Sie bitte den Schritten unten.

1. Drehen Sie den Schalter auf "ON".

2. Halten Sie die Taste "MANUAL" 3-5s lang gedriickt, um in den
manuellen Bewasserungs Modus.

3. Wahlen Sie die ZONE, die Sie programmieren mdchten, indem Sie
die Taste "ZONE".

- StandardmaéBig ist ZONE L ausgewahlt. Driicken Sie die
"ZONE"-Taste einmal, um nur ZONE R zu wahlen.

« Driicken Sie die Taste "ZONE" zweimal, um sowohl ZONE L als auch
ZONE R auszuwahlen.
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. Stellen Sie mit der Taste "+" oder "-" die manuelle Bewé&sserungszeit

von 1 Minute bis 8 Stunden ein. Driicken Sie "OK", um zu best&tigen
und zwischen Stunden und Minuten zu wechseln (die Standardeinstel
lung fir die manuelle Bewésserung ist 10 Minuten).

. Nachdem Sie die Bewéasserungszeit eingestellt haben, driicken Sie

innerhalb von 5 Sekunden die Taste "OK", um die manuelle Bewass-
rung zu starten; auf dem Bildschirm wird das Muster ddd angezeigt.

. Wenn Sie die manuelle Bewasserung beenden méchten, halten Sie

bitte die Taste "MANUAL" flr 3 - 5 Sekunden gedriickt, um den
manuellen Bewasserungsmodus zu beenden und das urspriingliche
Bewasserungsprogramm wiederherzustellen. (Oder Sie kénnen den
Drehknopf auf "OFF" stellen, um die manuelle Bewasserung zu
stoppen, aber denken Sie bitte daran, den Drehknopf wieder auf "ON"
zu stellen, um das urspriingliche Bewé&sserungsprogramm wiederher
zustellen).

HINWEIS:

1. denken Sie bitte daran, nach der Einstellung der manuellen Bewéasse-
rungszeit die Taste "OK" zu drlicken Bewasserungszeit driicken, um die
manuelle Bewasserung zu starten. Andernfalls wird die manuelle
Bewasserung die manuelle Bewasserungseinstellung automatisch
beendet, nachdem der Bildschirm fir etwa 3-5s.
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NUR EINE DER ZONEN VERWENDEN

Wenn Sie nur die ZONE L verwenden und
L & | die ZONE R schlieBen mdchten, gehen Sie

)
LU i | bitte wie folgt vor.
U 1) Drehen Sie das Rad auf "start time" und

o — drlicken Sie "Zone", um ZONE R auszuwahlen.

2) Driicken Sie die Taste "P", um den Plan
umzuschalten, und driicken Sie dann die Taste
4" "-" um die Stunde einzustellen, bis auf

Qe

+" oder
dem Bildschirm OFF angezeigt wird.
3) Drehen Sie das Rad auf "ON", um die
Anderungen zu speichern.
* Wenn Sie nur ZONE R verwenden und ZONE L schlieBen mdchten,
gilt das Gleiche.
TIPPS:
Wenn Sie nur eine ZONE vollstandig ausschalten wollen, miissen
P1, P2 und P3 der ZONE gleichzeitig auf "OFF" gestellt werden, da
sonst die nicht auf "OFF" gestellten Plane weiter funktionieren.
funktionieren.

AUS-MODUS 1) Wenn Sie den Bewasserungsplan fir einen

langeren Zeitraum unterbrechen mochten,

drehen Sie den Drehschalter auf "OFF".
(Ihre Einstellungen werden gespeichert)

n F F 2) Die Zeitschaltuhr bewéassert nicht automatisch,

U - wenn sie sich im OFF-Modus befindet. (Auf
dem Bildschirm wird das Wort OFF in groBen
Buchstaben angezeigt)

3) Um die automatische Bewé&sserung wieder zu
starten, drehen Sie den Drehschalter wieder
auf "ON", um lhren programmierten
Bewasserungsplan fortzusetzen.

BATTERIE-STATUS _ _
Der Batteriestatus wird wie folgt angezeigt: El VOLL |;|
HINWEIS:

Wenn die Anzeige [] fiir schwache Batterie auf dem Display erscheint.
Das Ventil schlieBt sich automatisch, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Bitte wechseln Sie die Batterie rechtzeitig aus, falls der normale
Betrieb unterbrochen wird.

SCHWACHE
LEISTUNG
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FEHLERSUCHE

. Blockierung des
Ventils

Problem Mégliche Ursache Mégliche Lésung
Die 1. Kein Filter oder 1. Setzen Sie einen Filter ein
Wassereinlass | nicht waagerecht und achten Sie darauf, dass
-Leckage platziert werden er waagerecht in den Einlass
2. Der Wasserhahn eingesetzt wird.
ist nicht der 2. Vergewissern Sie sich, dass
Standard 3/4" der Wasserhahn ein Standard
3/4" Wasserhahn ist.

3. Wickeln Sie Teflonband um
den Wasserhahn, um ihn dicht
zu machen.

Das Wasser |1- Lange Zeit inder | 1. Lassen Sie den Wasserhahn
wird nicht Lagerung und zugedreht und stellen Sie den
anhalten/- Transport machen Zeitschalter auf ON.

flieBen das Ventil inaktiv | 2. Lassen Sie die manuelle

Bewasserung fiir 5-7s und
stoppen Sie sie.

3. Wiederholen Sie den Schritt 2
3 bis 5 Mal.

4. Versuchen Sie, es normal zu
benutzen.

Keine Reaktion
flir manuelle
/Regenverzo-
gerung
Funktion

1. Nach der Einstel
lung manueller
Bewasserung oder
Regenverzdgerung
Zeit, drlicken Sie dig
Taste "OK" erneut

1. Nachdem die Zeiteinstellung
abgeschlossen ist, ist es
keine Notwendigkeit fir
irgendeine Bedienungwarten
Sie funf Sekunden, und das
Programm startet automatisch.

Kurze Batterie
Lebensdauer

1. Gemischte
Verwendung von
alten und neuen
Batterien

2. Verwenden Sie
die Kohlenstoff
Batterien oder
wiederaufladbare
Batterien

1. Verwenden Sie neue Alkaline
Batterien.

2Wiederaufladbare Batterien
und KohlenstoZl atterien
haben eine kurze Lebensdau-
er, verwenden Sie die
Alkalibatterien Batterien-
anstelle von sie.
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Niedriger |1.Verstopfung des Filters [1. Priifen Sie, ob der Filter
Wasser- 2. Der Einlassdruck reicht verstopft ist; falls ja,reinigen
druck nicht aus, um den oder ersetzen Sie den Filter
Bewasserungsbedarf zu 2. Vergewissern Sie sich,
decken dass die Zeitschaltuhr
richtig installiert ist und sich
nicht Uberschneidet.

3. Einbau einer Drucker-
héhungspumpe oder einer
anderen Zusatzein richtung
zur Drucker héhung.

LCD-Bild- |1. Die Batterie ist 1. Neue 2*AAA-Alkalibat
schirm erschopft terien einlegen und richtig
wird nicht |2. Das Display ist dem einsetzen.
angezeigt direkten Sonnenlicht 2.Vermeiden Sie direktes
ausgesetzt Sonnenlicht und achten Sie
darauf, ob die Batterie zu
schwach ist.
Probleme |1. Das Einstellrad/Ventil 1. Gleiche Vorgehensweise
mit dem klemmt wie oben.
Einstellrad (2. Versehentliches Halten |2. Drehen Sie den Drehschal
oder der der OK-Taste beim ter auf OFF, um zu prifen,
Taste Einlegen der Batterien ob das Ventil geschlossen
werden kann.
Der Timer [1. Das Wahlrad wird auf 1. Drehen Sie den Drehschal-
funktioniert| OFF Stellung ter auf die Position ON.
nicht 2. Der Wasserhahn ist 2. Nachdem Sie alle
Wasser nicht aufgedreht Einstellungen vorgenom
3. Die Batterie ist leer, sie men haben, drehen Sie
schaltet sich automatisch| den Wasserhahn auf
4. Regenverzogerung ist 3. Ersetzen Sie die Batterien
eingeschaltet durch neue Alkalibatterien.

4. Warten Sie darauf, dass
der Plan wieder aufgenom
men wird.

Machen Sie immer noch Probleme mit dem Setup. Scannen Sie bitte
den QR -Code, um sie anzuzeigen Das Setup -Video.Wenn das
Benutzerhandbuch nicht auf der Suche nach Hilfe ist oder Hilfe
bendtigt,Bitte bereiten Sie die Bestell -ID vor und kontaktieren Sie uns,
bevor Sie zurtickkehren das Produkt zum Laden.

E-Mail: support@inkbird.com
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REINIGUNG DER ZEITSCHAITUHR

Nach langerem Gebrauch kdnnen sich Verunreinigungen oder Schmutz
im Wasser in der Zeitschaltuhr ansammeln. Daher sollte die Zeitschaltuhr
regelméafBig gereinigt werden, um ihren ordnungsgeméaBen Betrieb zu
gewadbhrleisten.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um den Timer zu reinigen.

1. Drehen Sie den Gartenhahn zu und nehmen Sie die Zeitschaltuhr
heraus. Priifen Sie, ob sich im Filter am Wasserzulauf der Zeitschaltuhr
Verunreinigungen angesammelt haben.

2. Wenn der Filter verschmutzt ist, nehmen Sie ihn bitte aus der
Zeitschaltuhr heraus und spulen Sie ihn unter flieBendem Wasser ab.

3. Schalten Sie den manuellen Bewasserungsmodus der Zeitschaltuhr ein,
um das Ventil zu 6ffnen und priifen Sie, ob die Wasserleitung der
Zeitschaltuhrverstopft ist. Wenn es verstopft ist, reinigen Sie es bitte
vorsichtig mit einer kleinen Reinigungsbirste.
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WARNUNGEN

1) Nur fur die Verwendung im Freien. Wenn Sie die Zeitschaltuhr an
einem geschitzten Ort im Freien aufstellen verlangert seine
Lebensdauer.

2) Um Schéaden zu vermeiden, ziehen Sie ihn bitte ohne Werkzeug fest.

3) Die Zeitschaltuhr sollte waagerecht in den Wasserzulauf gestellt
werden, um ein Leckage zu verhindern.

4) Wenn die Leistung nachlasst, ersetzen Sie bitte die Batterien, um eine
Unterbrechung des normalen Betriebs zu vermeiden; wenn Sie die
Batterien ersetzen, vergewissern Sie sich bitte, dass das Batteriefach
trocken ist.

5) Wenn die Zeitschaltuhr nicht in Gebrauch ist, nehmen Sie bitte die
Batterien heraus und lagern Sie sie in einem geschlossenen Raum.

6) Verwenden Sie die Zeitschaltuhr nicht bei Temperaturen tiber 50°C
(120°F) oder weniger als 38*F(3*C).

7) Setzen Sie das Produkt keinen extremen Kraften und StéBen aus.

8) Ein schwerer elektrischer Schlag kann die Folge sein, wenn Wasser in
Steckdosen oder Quellen elektrischen Stroms gespritzt wird.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein.

Dieses Produkt ist MADE IN CHINA und entspricht den nationalen Normen
der der Vereinigten Staaten, GroB3britanniens, Deutschlands und Frankreichs.
Bitte verwenden Sie dieses Produkt richtig. Wenn es entsorgt werden muss,
entsorgen Sie es bitte entsprechend den den nationalen Vorschriften.

Bitte schiitzen Sie die Umwelt.

CE €& rYus E
&=

ADEPOSER _ ADEPOSER
ENMAGASIN _EN DECHETERIE
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GARANTIE

Dieses Produkt hat eine einjahrige Garantie auf Herstellungsfehler in
Material und Verarbeitung ab KaufdatumWahrend der Garantiezeit
ersetzen wir kostenlos das Produkt, das bei angemessener Nutzung
und Service, wie von HiOazo verkauft, als defekt befunden wurde.
Um eine Garantieanfrage zu stellen, senden Sie uns bitte eine E-Mail
mit lhrer Bestellnummer und dem gekauften

Shop unter support@inkbird.com.

KUNDENBETREUUNG

Wenn es nicht funktioniert und Sie es zurlickgeben oder ersetzen
mochten, kontaktieren Sie uns bitte fiir Support wéahrend der Garantiezeit.
E-Mail: support@inkbird.com

INKBIRD TECH.C.L.
support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area,
NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road,
Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

EC

REP

UK

REP

Like Sun GmbH
Planckstr. 59, 45147 Essen, Nordrhein-Westfalen, Germany

Email: ec-connection@web.de

TANMET INT'L BUSINESS LTD
9 Pantygraigwen Road, Pontypridd, Mid Glamorgan, CF37 2RR,UK

Email:tanmetbiz@outlook.com
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